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Tabelle 3: DuPont™ Suva® 404A und DuPont™ Suva® 507
 Physikalische Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Einheit DuPont™
Suva®

404A

DuPont™
Suva®

404A

R 22 R 502

Siedepunkt bei 1 
atm

°C - 46,5 - 46,7 - 40,8 - 45,4

Dampfdruck
gesätt. Fl. bei 25°C

kPa 1,255 1,287 1,041 1,162

Flüssigkeitsdichte 
bei 25°C

kg/m³ 1,048 1,049 1,193 1,217

Dichte gesätt. 
Dampf bei 25°C

kg/m³ 64,1 68,9 44,9 67,3

ODP* verglichen 
mit R 12

R 12 = 1 0 0 0,05 0,23

GWP** verglichen 
mit CO2

CO2 =1 3260 3300 1700 5494

*ODP: Ozone-Depletion-Potential (Ozonabbaupotential)
**GWP: Global Warming Potential

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissenstand. Sie gelten allein als mögliche 
Vorschläge für Ihre eigenen Untersuchungen. Sie sind nicht gedacht notwendige Tests zu ersetzen, 
die Sie zur Bestimmung der Einsetzbarkeit der Produkte in Ihrem speziellen Fall benötigen. Diese 
Informationen können beim Vorliegen neuer Erkenntnisse geändert werden. Da DuPont nicht alle 
Variationen im tatsächlichen Verwendungszweck berücksichtigen kann, gibt DuPont keine Garantie 
und es besteht kein Haftungsanspruch in Verbindung mit dem Gebrauch dieser Informationen. Nichts 
in dieser Veröffentlichung kann als eine Lizenz oder eine Empfehlung angesehen werden, gegen ir-
gendwelche Patentrechte zu verstoßen.


